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93/68/EEC, 98/37/EF, 89/336/EEC, 2000/14/EC. For evaluering av samsvar 
med disse direktivene, ble følgende standarder brukes:

EN 50144, EN 61000, EN 55014

Person som er ansvarlig for å gjøre denne erklæringen

Navn etternavn	 : 	Steve Jong

Stillingstittel 	 :	C.E.O.

Taiwan, R.O.C.	 2016/03/30 STEVE JONG

ADVARSEL • VENNLIGST LES
Vern mot tilbakeslag. Hold sagen godt med begge hender under bruk. For din egen sikkerhet, vennligst 
les og følg sikkerhetsreglene i denne bruksanvisningen før du forsøker å bruke sagen. Uriktig bruk kan 
føre til alvorlige ulykker.

Modell Nr. : AC9109F4 / AC9109F6
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•	 Hold alle deler av kroppen borte fra sagkjedet når 
motorsagen er i drift. Før du starter motorsagen, må 
du passe på at sagkjedet ikke berører noe. Et øyeb-
likks uoppmerksomhet ved bruk av motorsag kan føre 
til at klærne eller kroppen setter seg fast i sagkjedet.

•	 Hold alltid motorsagen med høyre hånd på det bakre 
håndtaket og venstre hånd på det fremre håndtaket. 
Hvis du holder motorsagen på motsatt måte, øker det 
risikoen for personskader, så dette må aldri gjøres.

•	 Bruk vernebriller og hørselsvern. Ytterligere ver-
neutstyr for hode, hender, ben og føtter anbefales. 
Tilstrekkelig verneutstyr vil redusere personskader 
ved flygende rusk eller utilsiktet kontakt med kjedet. 

•	 Ikke bruk motorsagen mens du sitter i et tre. Hvis du 
bruker motorsagen mens du er oppe i et tre, kan det 
føre til personskade.

•	 Ha alltid skikkelig fotfeste og bruk motorsagen kun 
når du står på en fast, sikker og jevn overflate. Glatte 
eller ustabile overflater, som stiger, kan føre til tap av 
balanse eller kontroll av motorsagen.

•	 Når du kapper en gren som er under spenning, må 
du være obs på at den kan sprette tilbake. Når spen-
ningen i trefibrene frigjøres, kan den spente grenen 
treffe utøveren og/eller slå kjedesagen ut av kontroll.

•	 Vær ekstremt forsiktig når du sager busker og unge 
trær. Det tynne materialet kan hekte seg i sagkjeden 
og bli pisket mot deg eller få deg til å miste balansen.

•	 Bær motorsagen avslått i det fremre håndtaket og 
hold kjedet bort fra kroppen. Ved transport eller op-
pbevaring av motorsagen må du alltid sette på dekse-
let på sagsverdet. Riktig håndtering av motorsagen 
vil redusere sannsynligheten for utilsiktet kontakt med 
sagkjedet når det beveger seg.

•	 Følg instruksjonene for smøring, kjedestramming og 
bytte av tilbehør. Feilaktig strammet eller smurt kjede 
kan enten ødelegge eller øke sjansen for tilbakeslag.

•	 Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og fett. 
Fettete, oljete håndtak er glatte, noe som kan føre til 
tap av kontroll.

•	 Sag bare i tre. Ikke bruk motorsagen til formål som 
den ikke er beregnet for. For eksempel må den ikke 
brukes til å skjære plast, murverk eller andre bygn-
ingsmaterialer enn treverk. Bruk av motorsagen til 
annet enn angitt kan føre til farlige situasjoner.

•	 ÅRSAKER OG FOREBYGGING AV TILBAKESLAG
	 Tilbakeslag kan oppstå når nesen eller tuppen av 

sagsverdet berører en gjenstand eller når treverket 
lukkes inn og klyper sagkjedet under skjæring.

	 Når tuppen berører noe, kan det i noen tilfeller føre til 
en plutselig omvendt reaksjon som kaster sagsverdet 
oppover og bakover mot operatøren.

	 Hvis sagkjedet klemmes langs toppen av sagsverdet, 
kan sagsverdet skyves raskt tilbake mot operatøren.

	 Begge disse reaksjonene kan føre til at du mister 
kontrollen over sagen, noe som kan føre til alvorlig 
personskade. Ikke stol utelukkende på sikkerhetsin-
nretningene som er innebygd i sagen. Når du bruker 
motorsag, må du ta flere forholdsregler for å kunne 
bruke den uten uhell eller personskade.

	 Tilbakeslag er en følge av feil verktøybruk og/eller 
feil arbeidsmetode eller -forhold og kan unngås ved å 
følge forsvarlige forholdsregler som angitt nedenfor:

• 	 Hold kjedesagen med begge hender, la tomlene 
og fingrene omslutte håndtakene med et fast grep 
og hold kroppen og armene slik at du kan motstå 
kreftene i et tilbakeslag. Tilbakeslagskrefter kan 
kontrolleres av operatøren så lenge det tas riktige 
forholdsregler. Ikke slipp motorsagen.

•	 Ikke strekk deg for langt, og ikke sag over skulder-
høyde. Dette bidrar til å hindre at tuppen kommer i 
kontakt med noe ved uhell og gir bedre kontroll over 
motorsagen i uventede situasjoner.

•	 Bruk kun reservesagsverd og kjeder som er spesi-
fisert av produsenten. Feil reservesagsverd og kjeder 
kan føre til at kjedet blir ødelagt og/eller tilbakeslag.

Betydningen til symbolene på denne sagen

Les bruksanvisningen før du tar sagen i bruk Advaresel ! Fare

Bruk alltid vernebriller under bruk for å beskytte 
mot flygende biter, og hørselvern for å beskytte 
hørselen. Bruk alltid vernehjelm hvis det er fare 
for å få gjenstander i hodet.

Sag aldri med spissen av bladet, da dette kan føre 
til tilbakeslag og forårsake personskade

Må ikke utsettes for regn

Bruk arbeidshansker for å beskytte hendene Lydnivået er i overensstemmelse med direktiv 
2000/14/EC

Bruk vernesko for å beskytte føttene
Kasserte elektrisk og elektroniske produkter må ikke kastes 
sammen med vanlig husholdningsavfall. Dette verktøyet skal 
leveres hos ditt lokale avfallsmottak for sikker håndtering.
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SIKKERHETSADVARSLER FOR
MOTORSAG

GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER

•	 Følg produsentens instruksjoner for sliping og 
vedlikehold av sagkjedet. Reduksjon av dybdemål-
høyden kan føre til økt tilbakeslag.

•	 FOR BATTERI
1. 	 Før du bruker batteriet, må du lese alle instruksjoner 

og advarsler om både (1) batteriladeren, (2) batteriet 
og (3) produktet som bruker batteriet.

2.	 Ikke ta batteriet fra hverandre.
3.	 Hvis driftstiden er blitt mye kortere, må du stanse 

bruken umiddelbart. Det kan føre til fare for overop-
pheting, mulige forbrenninger eller eksplosjon.

4.	 Hvis elektrolytt kommer i øynene, må du skylle dem 
med rent vann og søke legehjelp umiddelbart. Det 
kan føre til tap av synet ditt.

5.	 Ikke kortslutt batteriet:
a)	 Ikke berør terminalene med noe ledende mate-

riale.
b)	 Unngå å oppbevare batteriet i en beholder med 

andre metallgjenstander som spikere, mynter osv.
c)	 Ikke utsett batteriet for vann eller regn.

	 Kortslutning av batteriet kan føre til høy strømstyrke, 
overoppheting, mulige forbrenninger eller sammen-
brudd.

6.	 Ikke lagre verktøyet og batteriet på steder hvor tem-
peraturen kan nå eller overgå 60 °C (140 ˚F).

7.	 Ikke brenn batteriet selv om det er sterkt skadet eller 
fullstendig utslitt. Batteriet kan eksplodere i ild.

8.	 Vær forsiktig så du ikke mister eller slår batteriet.
9.	 Du må ikke bruke et skadd batteri.

•	 FOR LADEREN
Ta vare på disse instruksjonene
Inngang: Bruk kun merkespenningen som står på laderen.
1.	 Ladespenning: 40 V
	 Hurtigladestrøm: 3,2 A
	 Ladetid er 60 minutter (for 3,0 Ah-batteri); etter 70 

minutter vil laderen stoppe av sikkerhetshensyn.
     	 MERK: Ladetiden kan variere avhengig av omgivels-

estemperatur og nettspenning. 
2.	 Før du lader må du lese instruksjonsarket;
3.	 Koble fra strømforsyningen før du kobler ledninger fra 

eller til batteriet;
4.	 Kun for innendørs bruk. Vann, regn og fuktighet er 

strengt forbudt.
5.	 Riktig bruk: Laderen skal kun brukes til å lade 40 V 

WTB oppladbart batteri. Annen bruk kan medføre 
risiko for brann, elektrisk støt eller dødelig elektros-
jokk.

	 Brukeren bærer ansvaret for eventuelle skader forår-
saket av feil bruk.

	 Alminnelig anerkjente ulykkesforebyggende forskrifter 
og medfølgende sikkerhetsanvisninger må følges.

•	 Følgende batteri kan lades med denne laderen.

6.	 TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE. Denne 
håndboken inneholder viktige sikkerhets- og bruksan-
visninger for batteriladeren.

7.	 Før du bruker batteriladeren, må du lese alle instruk-
sjoner og advarsler om både (1) laderen, (2) batteriet 
og (3) produktet som bruker batteriet.

8.	 Laderen er spesielt utviklet for å lade WTB-batteriet 
som er oppført i tabellen ovenfor. Ikke forsøk å lade 
andre batterier med denne laderen.

9.	 FORSIKTIG: Fare for eksplosjon hvis batteriet settes 
i på feil måte. Må bare erstattes med samme eller 
tilsvarende type.

10.	 Ikke utsett laderen for regn eller snø. Ikke bruk ap-
paratet på fuktige eller våte steder.

11.	 Bruk av tilleggsutstyr som ikke er anbefalt eller solgt 
av produsenten, kan medføre risiko for brann, elek-
trisk støt eller personskade.

12.	 For å redusere risikoen for skade på den elektriske 
ledningen må du trekke ved å holde i støpselet og 
ikke i ledningen når du kobler fra laderen.

13.	 Pass på at ledningen er riktig plassert slik at den ikke 
vil bli tråkket på, snublet i eller på annen måte utsatt 
for skade eller belastning.

14.	 Ikke bruk laderen med skadet ledning eller støpsel. 
Bytt umiddelbart ved eventuelle skader.

15.	 Ikke bruk laderen hvis den har fått et hardt slag, har 
falt ned eller er skadet på noen måte; ta den med til 
et autorisert servicesenter.

16.	 Ikke demonter laderen; ta den med til et autorisert 
servicesenter når service eller reparasjon er nødven-
dig. Feil montering kan medføre fare for elektrisk støt 
eller brann.

17.	 For å redusere risikoen for elektrisk støt må du ta 
laderen ut av stikkontakten før du utfører vedlikehold 
eller rengjøring.

18.	 Lading må kun utføres når batteritemperaturen er 
mellom 0˚ og 45 ˚C (32˚F–113˚F).

19.	 Laderens ventiler skal ikke under noen omstendighet 
dekkes til eller tilstoppes av fremmedlegemer.

VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER

Batterilader 
Modell Nr.

Batteri

Modell Volt

CA4A

BA4B 40V, 2.0Ah

BA4C 40V, 2.5Ah

BA4D 40V, 3.0Ah

BA4E 40V, 4.0Ah

BA4F 40V, 5.0Ah

•      Ikke prøv å lade ikke-oppladbare batterier med 
denne laderen.
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20.	 Laderen er laget for drift på standard hushold-
ningsstrøm. Ikke forsøk å bruke den med noen annen 
spenning!

21.	 ADVARSEL: Delene inne i laderen er spennings-
førende og kan utgjøre fare for elektrisk støt! Ikke sett 
noe inn i batteriladerens tilkoblingspunkter!

22.	 Koble laderen fra stikkontakten umiddelbart hvis det 
er tegn på røyk eller flammer!

23.	 Ikke bor inn i kabinettet til laderen eller et batteri!
24.	 Hold laderen borte fra barn!

1.	 Ikke lad batteriet når temperaturen er under 0° eller 
over 45˚C (<32˚eller >113˚F). Den beste tempera-
turen for lading er 20~25˚C (68~77˚F).

2.	 Forsøk aldri å koble sammen to ladere.
3.	 Laderen er laget for drift på standard hushold-

ningsstrøm. Ikke forsøk å bruke den med noen annen 
spenning.

4.	 Ikke stikk fremmedlegemer inn i hullet laget for bat-
teriet i laderstativet.

5.	 Ikke lad ved hjelp av et aggregat eller en likestrøm-
kilde.

6.	 Ikke ta batteriet eller laderen fra hverandre. Feil 
montering kan medføre fare for elektrisk støt, dødelig 
elektrosjokk eller brann. Få batteriet og laderen 
reparert av fagperson.

7.	 Ikke lagre verktøyet og batteriet på steder hvor 
temperaturen kan nå eller overgå 60 °C (140 ˚F), 
for eksempel utenfor skur eller i metallbygninger om 
sommeren.

8.	 Ikke brenn batteriet selv om det er sterkt skadet eller 
fullstendig utslitt. Batteriet kan eksplodere i ild.

9.	 Batterilekkasje kan oppstå under forhold med 
ekstrem bruk eller høye temperaturer. Hvis væske 
kommer i kontakt med huden, må du vaske umid-
delbart med såpe og vann og deretter med sitronsaft 
eller eddik. Hvis væske kommer i øynene, må du 
vaske med en sterk løsning av borsyre og oppsøke 
legehjelp umiddelbart.

10.	 Aldri kortslutt det oppladbare batteriet. Kortslutning av 
batteriet vil føre til stor elektrisk strøm og overopphet-
ing. Det kan føre til at batteriet blir brent eller ødelagt.

11.	 Lad batteriet med laderen som følger med.
12.	 Batteriet til dette verktøyet er levert med lite strøm, så 

du må lade det før bruk.
13.	 Ikke stikk fremmedlegemer inn i luftventilasjonsåpnin-

gene på laderen. Hvis du setter metallgjenstander 
eller brennbart materiale inn i sporene, vil det føre til 
elektrisk støt eller ødelagt lader.

14.	 Dette apparatet skal ikke brukes av personer (inklu-
sive barn) med reduserte fysiske evner, sanseevner 
eller mentale evner, eller som mangler erfaring og 
kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har 
fått instruksjoner som gjelder bruk av enheten av en 
person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

15.	 Barn må være under tilsyn for å sikre at de ikke leker 
med apparatet.

16.	 Ikke kast elektriske apparater som usortert avfall; 
benytt egne innsamlingsordninger.

17.	 Ta kontakt med lokale myndigheter for informasjon 
om gjeldende innsamlingssystemer.

18.	 Hvis elektriske apparater kastes på søppelfyllinger, 
kan farlige stoffer lekke ut i grunnvannet og komme 
inn i næringskjeden, noe som skader helse og 
velvære.

19.	 Når gamle apparater byttes ut med nye, er forhan-
dleren juridisk forpliktet til å ta tilbake det gamle 
apparatet for å kaste det uten omkostninger.

20.	 Hvis strømkabelen er ødelagt, må den skiftes av pro-
dusenten, dennes serviceagent eller en tilsvarende 
kvalifisert person for å unngå farlige situasjoner.

21.	 Batteriene må kastes i overensstemmelse med 
føderale, statlige og lokale lover. Ikke kast batterier i 
åpen ild!

	 Ikke senk batterier i vann! Ikke kast batterier på søp-
pelfyllinger!

•	 KASTE UTLADET BATTERI

For sikkerhets skyld og for å bevare naturressurser må 
det resirkuleres eller avhendes på riktig måte. Dette 
produktet inneholder et litium-ion-batteri.
Må behandles som spesialavfall. Lokale, statlige eller 
føderale lover kan forby deponering av litium-ion-batterier 
i vanlig søppel. Ta kontakt med det lokale renholdsverket 
for informasjon om tilgjengelige løsninger for resirkulering 
og/eller kasting.

•	 FORBEREDELSE TIL GJENVINNING AV 
BATTERI 

SIKKERHETSANVISNINGER

Tips for å opprettholde maksimal batterilevetid 
1.	 Lad batteriet før det blir helt utladet. Stopp alltid bruk 

av verktøyet og lad batteriet når du merker at det har 
mindre kraft.

2.	 Ikke fortsett å lade et fulladet batteri. Overlading 
forkorter batteriets levetid.

3.	 Lad batteriet ved romtemperatur eller i området 
0~45˚C (32~113˚F). La varme batterier avkjøles før 
lading.

4.	 Lad opp batteriet en gang hver 3. måned hvis det 
ikke er i bruk.

 

Modell nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    AC9109F4 . . . . . . . . . . .AC9109F6
Spenning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   40V . . . . . . . . . . . . . . . .                40V
Fart uten last . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 7,750±5% rpm  . . . . . . .       7,750±5% rpm
Fart ved kutting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               14.5 m/sec  . . . . . . . . . .          14.5 m/sec
Maksimale skjærelengder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       325mm . . . . . . . . . . . . .             375mm
Maksimal lengde for sagsverdet . . . . . . . . . . . . . . . . .                  350mm . . . . . . . . . . . . .             400mm
Vekt (uten sagsverd og kjede) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    3.5kg . . . . . . . . . . . . . . .               3.5kg
Olje kapasitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 180ml  . . . . . . . . . . . . . .              180ml 
Bremsetid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   < 0.10s . . . . . . . . . . . . .             < 0.10s
Vibrasjon uten belastning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           m/s2 . . . . . . . . . . . . . .                   m/s2

Vibrasjon under skjæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              m/s2 . . . . . . . . . . . . .                  m/s2

Vibrasjonsusikkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           K=    m/s2  . . . . . . . . . . .           K=    m/s2

Lydstyrke nivå  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    dB(A) . . . . . . . . . . . . .     dB(A)

ADVARSEL: Ved avhending må du tildekke 
batteriets poler med robust limbånd. Ikke 
forsøk å ødelegge eller demontere batteriet 
eller fjerne noen av komponentene. Ikke berør 
begge terminalene med metallgjenstander 
og kroppsdeler, da kortslutning kan oppstå. 
Hold utenfor barns rekkevidde. Dersom disse 
forholdsreglene ikke overholdes, kan det føre 
til brann eller elektrisk støt.

ADVARSEL: Les bruksanvisningen til 
tilbehøret, samt denne bruksanvisningen, før 
bruk. Hvis du ikke følger advarslene og in-
struksjonene, kan det føre til alvorlig persons-
kade.

MASKINSPESIFIKASJONER

ADVARSEL: Hvis det mangler noen deler, 
må du ikke bruke verktøyet til de manglende 
delene erstattes. Ellers kan det føre til alvorlig 
personskade.

ADVARSEL: Ikke prøv å demontere batteriet. 
Brann eller skade kan oppstå.

SIKKERHETSTILTAK VED BRUK AV 
LADER OG BATTERI
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Kjedebremse/håndvern

Anslagklo

Oljepåfyllingslokk

Oljeinspeksjonsvindu

Strømkabel

Kjedehjuldeksel

Kjedestrammingsknott
Chain catcher 

Fremre håndtak

Startbryterlås

Av/på-bryter og 
batterikapasitetindikator

Startbryter

Sagkjede

Sagsverd

Bakre håndtak

•	 SIKKERHETSFUNKSJONER
STARTBRYTERLÅS forhindrer tilfeldig akselerasjon av sagen. Utløseren kan ikke trykkes foruten at knappen er trykket 
helt frem.
STARTBRYTER stopper motoren når den slippes.
SPAK FOR KJEDEBREMS / HÅNDBESKYTTEREN beskytter brukerens venstre hånd dersom brukeren skulle miste 
taket i fremre håndtak mens sagen går.
SAGKJEDE MED REDUSERT TILBAKESLAG (low kickback) bidrar til å redusere tilbakeslag fra motorsagen ved hjelp 
av spesialkonstruerte sikkerhetsanordninger.
KJEDEFANGEREN reduserer faren for skader dersom sagkjedet ryker eller sporer av under bruk.

GENERELL INFORMASJON

•	 SYMBOLER (Fig. 1)

 GRØNN  ANBFALES
Anbefalt kutte prosedyre.

ADVARSEL
1.	 Vær OBS på tilbakeslag.
2.	 Unngå sverd-tupp kontakt.
3.	 IKKE prøv å holde sagen med en hånd.
ANBEFALT
4.	 Hold sagen skikkelig med begge hender

•	 FARE! VÆR OBS PÅ TILBAKESLAG!  

TILBAKESLAG kan oppstå når NESEN eller SPISSEN 
på sverdet kommer i kontakt med en gjenstand, eller 
når veden klemmer rundt sagkjedet under saging. Hvis 
sverdspissen kommer i kontakt med andre gjenstander, 
kan det føre til en lynrask reaksjon der sverdet slår opp og 
bakover mot brukeren.
Hvis sagkjedet KLEMME Slangs NEDRE kant av sverdet, 
kan dette TREKKE sagen fremover vekk fra brukeren.
Dersom sagkjedet KLEMMESrundt toppen av sverdet, 
kan dette føre til at sverdet skyves raskt bakover mot 
brukeren.
Disse reaksjonene kan få deg til å miste kontrollen over 
sagen, noe som igjen kan føre til alvorlige personskader.

VÆR OBS PÅ:
ROTERENDE                   
TILBAKESLAG (Fig. 
2A)	
A = Tilbakeslag bane
B = Tilbakeslags reaksjons 

sone

DRA OG SKYV             
REAKSJONER,                
TILBAKESLAG VED 
PRESS (Fig. 2B)
A = Dra
B = Solide objekter
C = Sky

1

2

3

4

Fig. 1

Fig. 2A

A

C

A

Fig. 2B

B

AA B
B

ADVARSEL:  Tilbakeslag kan føre til mistet 
kontroll av sagen, og resultere i skade på 
bruker eller andre som står like ved. Vær 
alltid på vakt fordi tilbakeslag ved rotasjon og 
press er store farer ved bruk av motorsag. 
De er  hovedgrunnene til ulykker ved bruk av 
motorsag.

VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER

ADVARSEL: RØD advarer mot å utføre 
enprosedyre som kan medføre fare.

Batteri Lader

Utløserknapp Indikatorpanel for
batterikapasitet
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JUSTERE KJEDESPENNING:
MERK: Kontroller at kjedebremsen er koblet ut.
Løsne kjedebremsen (A) ved å trekke den bakover 
(Figur 5A).
1.	 Det er enkelt å stramme sagkjedet. Drei kjedestram-

mingsknotten (B) mot klokken for å løsne kjedet, og 
drei med klokken for å stramme. (Figur 5B)

2.	 Når du er ferdig med å justere, og mens du har på 
tunge arbeidshansker, kan du flytte sagkjedet frem 
og tilbake på sagsverdet for å kontrollere at kjedet 
beveger seg fritt og griper tannhjulet.

MERK: Hvis kjedet har vanskelig for å rotere eller 
hvis det strammer på sagsverdet, har det for mye 
spenning og må justeres på følgende måte:

a.	 Reduser spenningen ved å dreie justeringsskru-
en sakte mot klokken. Flytt kjedet frem og tilbake 
til det beveger seg fritt.

•	 FYLLOLJETANK
Ved bruk av trakt, fyll oljetanken med WTB kjede, sverd, 
og kjedehjul olje. Tørk opp evt. søl. Vær sikker på at ikke 
skit kommer inn i oljetanken.
Motorsagen krever smøring under bruk for å minimere 
friksjon med sverdet. Oljetanken rommer 160cc olje, nok 
til å smøre kjeden for 30 minutter med saging.
Vi anbefaler bruk av WTB kjede, sverd, og kjedehjul olje, 
som inneholder tilsetningsstoffer for å redusere friksjon 
og redusere oppsamling av harpiks.

OBS: Motorsagen din er utstyrt med et Automatisk 
Oljesmørings system som er den ENESTE smørings 
mekanismen for sverd og kjede.

•	 INSTALLERE ELLER FJERNE BATTERI
1.	 Hold verktøyet og batteriet fast når du setter inn 

eller tar ut batteriet. Hvis verktøyet og batteriet ikke 
holdes godt, kan det føre til at de sklir ut av hendene, 
og dette kan føre til skader på verktøyet og batteriet 
samt personskade.

2.	 Slå alltid av verktøyet før du setter inn eller tar ut bat-
teriet.

3.	 Trykk utløserknappen og dra for å ta batteriet ut. Når 
du setter det inn igjen, må du trykke til det låses på 
plass med et lite klikk. Ellers kan det uforvarende falle 
ut av verktøyet og skade deg eller noen rundt deg. 
(Figur 7)

MERK: Ikke bruk makt når du setter inn batteriet. Hvis 
kassetten ikke glir lett inn, er det noe som er feil.

ADVARSEL: Olje nivå burde sjekkes hele 
tiden under bruk av sagen, for være sikker 
på at stang og kjede får nok smøring.

ADVARSEL: Kontroller at bryteren er slått AV 
før du setter inn eller tar ut batteriet.

ADVARSEL: Kontroller at batteriet er tatt 
ut og at bryteren er slått AV før inspeksjon, 
justering, eller vedlikehold av noen del.

ADVARSEL: Les, forstå og følg instruksjo-
nene i avsnittet om lading.

•	 INTRODUKSJON
Din nye motorsag kan brukes til mye forskjellig, som å 
kutte ved, laging av gjerde stolper, felling av små trær, 
avgreining, lett tømring. Kutt bare tre og trevirke med 
sagen.

•	 VERKTØYFOR MONTERING
Ditt monteringsett inneholder en kombinasjon av sk-
rutrekker/skrujern og dette er alt du trenger for å montere 
enheten og for å justere sagkjede spenningen.

•	 MONTERING AV SAGSVERD/SAGKJEDE

SLIK MONTERES SAGSVERDET OG SAGKJEDET:
1.	 Ta batteriet ut av maskinen.
2.	 Ta av kjedehjuldekselet (A) ved å skru kjedestram-

mingsknotten (B) mot klokken. (Figur 3A)
3.	 Sett hakket på sagsverdet inn i bolten, og plasser 

sagsverdet i bakerste stilling til rampen på glideren 
(C). (Figur 3B)

4.	 Åpne sagkjedet med den sidekanten siden vendt 
utover, og sett den på sagsverdet med klokken 
(sidekanten kan ikke monteres i feil retning). (Figur 
3C)

5.	 Plasser sagkjedet på tannhjulet (D), sett enden av 
sagkjedet i sporet rundt sagsverdet, og sett hullet på 
sagsverdet rundt glideren (C). (Figur 3D)

6.	 Plasser kjedehjuldekselet (A) på bolten, og sørg 
for at sagkjedefangeren sitter riktig i hullet. Stram 
kjedehjuldekselets knott (B) til den klikker på plass. 
Sørg også for at sagsverdet er i flukt med overflaten 
på kjedehjuldekselet. (Figur 3E og figur 3F)

7.	 Sett inn batteriet og kjør i 1-2 sekunder for å kon-
trollere at sagkjedet sitter tett. Hvis sagkjedet er fast, 
så kan verktøyet brukes som normalt.

8.	 Hvis sagkjedet er løst, kan du løsne opp kjedestram-
mingsknotten (B) 1-2 omdreininger, låse knappen og 
til slutt gjenta trinn 7.

•	 REGULERING AV KJEDESPENNINGEN
Riktig spenning på sagkjedet er svært viktig. Kjedespen-
ningen skal kontrolleres før sagen startes og også under 
saging.
Ta deg tid til å foreta de nødvendige justeringene av sag-
kjedet, da dette fører til bedre sageytelse og øker kjedets 
levetid.
MERK: Et nytt sagkjedet strekkes. Juster kjedet på 
nytt når det er brukt ca. 5 ganger. Dette er normalt for 
nye kjeder. Etterhvert vil avstanden mellom justering-
sintervallene øke.

ADVARSEL: Skift batteriet eller laderen 
umiddelbart hvis batterikabinettet eller 
ladekabelen er skadet.

VIKTIG: Sagkjedet må være riktig strammet 
før bruk. Se instruksjonene for kjedespenning 
nedenfor.

ADVARSEL: Sørg alltid for at bryteren på 
motorsagen er slått AV før du setter inn eller 
tar ut batteriet.

ADVARSEL: Sørg alltid for at batteriet er 
fjernet og at bryteren slått av før inspeksjon, 
justering eller vedlikehold av noen annen del 
av motorsagen.

ADVARSEL: Les, forstå og følg instruksjo-
nene for batteriladeren.

MONTERINGS ANVISNING

Fig. 3FFig. 3E

A

Fig. 3A Fig. 3B

B

C

A

Fig. 3DFig. 3C

C
D

FORSIKTIG: Hvis sagkjedet er FORLØST 
eller FORSTRAMT, slites drivhjulet, sverdet, 
kjedet og veivaksellagrene raskere.Se fig.4 
for informasjon om korrekt spenning i kald 
tilstand (A) og for å finne ut om kjedet må 
justeres (B).

FORSIKTIG: Under normal drift sag øker 
temperaturen i kjedet. Drivlenkene til et riktig 
strammet varmt kjede, vil henge ca. 1,3 mm 
ut av sagsverdsporet.

Fig. 4

A B

1.3mm

Fig. 7

Batteri

Utløserknapp

Fig. 5A Fig. 5B

BA

Fig. 6

Oljepåfyllingslokk

Oljeinspeksjonsvindu
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•	 LADE BATTERIET

1.	 Batteriet til dette verktøyet er levert med lite strøm for 
å forebygge mulige problemer, så du må lade det før 
bruk.

2.	 Bruk kun batteri BA4B, BA4C, BA4D, BA4E, BA4G 
med lader CA4A.

3.	 Hvis en annen lader brukes, kan det forårsake alvor-
lig skade eller til og med føre til at batteriet eksplo-
derer.

4.	 Før batteriet lades, må laderen få strøm ved å koble 
til strømforsyningen. Plasser batteriet i laderen, og 
sett den hevede ribben på batteriet på linje med 
sporet i laderen. (Figur 8)

5.	 Full oppladingstid for BA4E (3,0 Ah) etter normal bruk 
er ca. 60 min.

MERK:
•	 Litium-batterier har ikke minneeffekt, så derfor bør 

batteriet fullades før lagring for å forlenge batterile-
vetiden. Dette vil redusere batteriets egenutlading. 
Hvis batteriet har for lav spenning, vil det automatisk 
låse seg. Hvis verktøyet ser ut til å mangle kraft, må 
du stanse bruken og lade batteriet umiddelbart. Hvis 
batteriet lagres i mer enn 3 måneder, må du lade bat-
teriet før bruk.

•	 Hvis verktøyet ikke fungerer, kan du prøve å fjerne 
rusk og starte på nytt. Hvis batteriet har vedvarende 
funksjonsfeil, må du ta ut batteriet umiddelbart og 
kontakte din lokale WTB-forhandler for å få hjelp.

•	 Batteriet vil bli litt varmere under lading. Dette er 
normalt, og er ikke en indikasjon på et problem.

•	 Ikke plasser laderen på steder med ekstrem varme 
eller kulde. Det vil fungere best ved normal romtem-
peratur.

•	 Når batteriet er fulladet, kobler du laderen fra strøm-
forsyningen og tar batteriet ut fra laderen.

•	 INDIKATORPANEL FOR BATTERIKAPA-
SITET

MERK: Batteriet vil ikke lades opp til full kapasitet ved 
første ladning. Det må gjennom flere sykluser (der bat-
teriet tømmes og lades igjen) for å nå full kapasitet.

•	 AV/PÅ-BRYTER OG INDIKATOR FOR BAT-
TERIKAPASITET

Motorsagen er utstyrt med indikator for batterikapasitet. 

Trykk AV/PÅ-bryteren for å se batteriets gjenværende 
kapasitet. Indikatorlampene lyser da i ca. 30 sekunder.

•	 Hvis indikatorlampene blinker eller ingen lyser, så 
har strømmen i batteriet gått ut, slik at verktøyet ikke 
fungerer. Da må du lade batteriet eller bytte det ut 
med et fulladet et.

•	 Hvis to eller flere indikatorlamper ikke lyser selv etter 
at lading er fullført, har batteriet nådd slutten av sin 
levetid.

MERK:
•	 Den indikerte kapasiteten kan være lavere enn 

det faktiske nivået under bruk av verktøyet.
•	 Indikert kapasitet kan avvike noe fra den faktiske 

kapasiteten avhengig av bruksforhold og omgiv-
elsestemperatur.

•	 STARTE SAGEN
1.	 Sette i batteriet.
2.	 Vær sikker på at kjedebremsen er AV. Motoren vil 

ikke starte om den er PÅ. Den slås av ved å dra bak 
mot motoren. (Fig. 9A)

3.	 Grip sagen med begge hender, venstre hånd på front 
håndtaket (IKKE HOLD KJEDEBREMSEN) og høyre 
hånden på bakre håndtak. (Fig. 9B)

4.	 Trykk av/på-bryteren (A). (Figur 9C og figur 9D)
5.	 Bruk HØYRE TOMMEL til å trykke startbryterlåsen 

(B), og trykk samtidig inn avtrekkeren (C). Stopp 
sagen ved å slippe startbryteren (C). (Figur 9C)

MERK: Det er ikke nødvendig å fortsette å holde 
startbryterlåsen når bryteren er trykket og motoren 
er i gang. Bryterlåsen er en sikkerhetsanordning for å 
unngå utilsiktet start.

•	 STOPPE MOTOREN
Motoren vil automatisk stoppe når avtrekkeren blir slup-
pet. lås knappen må trykkes opp på nytt og avtrekkeren 
må klemmes på nytt om motoren skal starte igjen.

•	 KJEDE OG SVERD SMØRING
Tilstrekkelig smøring av sa-
gen under kutte operasjoner 
er essensielt for å minimere 
friksjonmed sverdet.
Motorsagen din er ut-
styrt med et automatisk 
oljesmørings system. Syste-
met leverer automatisk riktig 
mengde olje til sverd og kjede.
Det er ingen flyt justering. Olje tank nivået kan sjekkes i 
inspiseringsspalten (A) på høyre siden av sagen. Tanken 
er full når oljen er på toppen av spalten. (Fig. 10)

MERK: La aldri stangen og kjeden gå uten smørings 
olje. Å kjøre sagen TØRR eller med FOR LITE OLJE 
vil nedsette kutte effekt, og korte ned kjedens levetid, 
samt å forårsake sløv kjede egg, og høy slitasje på 
stangen grunnet overheting. For lite olje kan merkes 
ved røykdannelse eller ved misfarge på stangen.

•	 KJEDEBREMSEN/HÅNDBESKYTTER
Alle WTB motorsager er utstyrt med en Kjedebremse/
håndbeskytter som stopper en kjede i fart på mil-
lisekunder, og hjelper å redusere faren for tilbakeslag.
Håndbeskytteren beskytter også din venstre hånd om den 
skulle miste taket på håndtaket. 
Kjedebremsen er en sikkerhets innretning som er aktivert 
om den blir trykket inn, eller i tilfelle tilbakeslag, brukeren 
treffer spaken. Når kjedebremsen blir aktivert, vil kjeden 
stoppe plutselig og strømtilførselen til motoren blir kuttet.

FORSIKTIG: For å unngå å skade batteriet 
må du umiddelbart ta batteriet ut fra laderen 
hvis ingen LED-lamper lyser. Ta batteriet 
og laderen med tilbake til forhandleren for 
kontroll eller utskifting. Ikke sett et batteri inn 
i en ødelagt lader, da det kan skade batteriet.

DRIFTSINSTRUKSER

FARE: 
Hvis batterikabinettet er 
sprukket eller skadet, må 
du ikke sette det i laderen.
Fare for elektrisk støt eller 
dødelig elektrosjokk.

Cracked

1.	 Indikator for verktøyfeil
2.	 Indikator for batterikapasitet
3.	 Av/på-bryter

1

2

3

Fig. 9A Fig. 9B

FORSIKTIG: Sagkjeden strekker seg under 
bruk, spesielt når den er ny, og justering 
en gang i blant er nødvendig. En ny kjede 
trenger oftere justering.

Fig. 10

A

FORSIKTIG: En løs kjede kan hoppe av 
sverdet mens du kutter, så vel som å slite på 
kjeden og stangen. En for stram kjede kan 
skade sagen. Uansett situasjon, for stram 
eller for løs kjede, kan forårsake seriøse 
personskader.

A
Fig. 9C Fig. 9D

BC

O 100% lading Fulladet

I 40% lading Halvladet

Indikatorlamper
Gjenværende 
kapasitet

Blinkende lampe Fast lys       AV
100% fulladet

Lader

75% Ladet

Lader

50% Ladet

Lader

25% Ladet

Lader

Lader i ventemodus

Feil med batteri

Grønt lys

Gult lys

Indikator lamper
Gjenværende kapasitet 

Blinkende lampe   Fast lys     AV
   E                                    F ≥ 75%

40~75%

10~40%
Batteriet er tomt.
Lade batteriet.

Fig. 8

Gli inn
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Sag aldri helt gjennom stammen. La en liten brytekant stå 
igjen. 
Denne brytekanten styrer treet.Hvis du sager helt gjen-
nom stammen, mister du kontrollen over fallretningen. 
Sett inn en kile eller et brytejern i kuttet før treet blir 
ustabilt og begynner å falle.
Dette forhindrer at sverdet setter seg fast i felleskåret hvis 
du har feilvurdert fallretningen. Forsikre deg om at det 
ikke befinner seg personer i treets fallområde.

FELLESNITT:
1.	 Bruk tre- eller plastkiler (G) for å hindre at sverdet 

eller kjedet (H) setter seg fast i snittet. Kilene kon-
trollerer også fellingen. (Fig. 12C)

2.	 Når diameteren på treet som skal felles, er større 
ensverdlengden, må du lage to snitt som vist neden-
for. (Fig. 12D)

•	 KVISTING
Å kviste treet vil si å fjerne grenene. Ikke fjern støttegrener 
(A) før stammen er sagd opp i passende lengder. (Fig.13)
Grener under spenn må kuttes nedenfra og opp for at ikke 
sagen skal sette seg fast.

•	 KAPPING
Kapping vil si å sage stammen i passende lengder. Sørg 
for godt fotfeste og stå ovenfor stammen hvis stammen 
ligger i en skråning.
Om mulig bør stammen støttes opp slik at enden som skal 
kappes, ikke hviler på bakken.
Hvis stammen holdes oppe i begge ender og du skal sage 
i midten, sager du først halvveis ned i stammen og deret-
ter nedenfra og opp.
Dette forhindrer at stammen klemmer sverdet og kjedet.
Vær forsiktig så kjedet ikke sager ned i bakken, da dette 
vil gjøre kjedet sløvt.Når du kapper i en skråning, skal du 
alltid stå på oversiden av treet.
1.	 Stammen er støttet opp langs hele lengden: Kapp fra 

toppen og vær forsiktig så du ikke sager i bakken. (Fig. 
14A)

2.	 Stammen er støttet opp i den ene enden: Sag først 
nedenfra og opp ca.1/3 av treets diameter for å 
unngå fliser. Deretter sager du ovenfra og ned til du 
møter det første snittet for å unngå at sagen setter 
seg fast. (Fig. 14B)

3.	 Stammen er støttet opp i begge ender: Sag først 
ovenfra og ned ca. 1/3 av stammens diameter for å 
unngå flising.Deretter sager du nedenfra og opp til du 
møter det første snittet for å unngå at sagen setter 
seg fast. (Fig. 14C)

MERK: Den beste måten å støtte stammen på mens 
du kapper, er å bruke sagbukk.Hvis dette ikke er mu-
lig, bør stammen støttes opp med grenstubber eller 
andre stammer. Sørg for at stammen som kappes, er 
tilstrekkelig støttet opp.

•	 BUCKING USING A SAWHORSE
For din egen sikkerhet og for å forenkle arbeidet, er det 
svært viktig at sagbukken plasseres korrekt ved vertikal 
saging. (Fig. 15)
VERTIKAL SAGING:
1.	 Hold sagen godt fast 

med begge hender og 
hold sagen til høyre for 
deg mens du sager.

2.	 Hold venstre arm så 
strak som mulig.

3.	 Hold vekten på begge 
føtter.

Hensikten med kjedebremsen er å redusere muligheten 
for skade som følge av tilbakeslag. Kjedebremsen kan 
derimot ikke gi den beskyttelse som trengs om sagen er 
håndtert feil/uforsiktig.
Kjedebremsen er slått av (kjeden kan bevege seg) når 
bremsen/spaken er dradd bak og låst. Dette er normal 
kjøre innstilling. (Fig. 11A)
Kjedebremsen er på (kjeden kan ikke bevege seg) når 
bremsen/spaken er i fremre posisjon (Fig. 11B).
MERK: Motoren vil ikke starte hvis kjedebremsen er 
koblet på.

KJEDEBREMSE TEST
Før kutting med sagen. Bør du teste kjedebremsen som 
følger:
A.	 Forsikre deg om at kjedebremsen er av.  (Fig. 11A)
B.	 Plasser sagen på en fast, flat, tørr overflate uten an-

dre gjenstander. La ikke sagen komme i kontakt med 
noen objekter.

C.	 Sette i batteriet.
D.	 Ta tak i fremre håndtak (ikke kjedebremsen/ hånd-

beskytteren) med din venstre hånd. Tommel og fingre 
skal holdes rundt håndtaket. 

E.	 Ta tak i bakre håndtak med din høyre hånd. Tommel 
og fingre skal holdes rundt håndtaket.

F.	 Press opp LÅS KNAPPEN med din høyre tommel.
Trekk inn avtrekkeren med pekefingeren for å starte 
motoren. (Fig. 9C)

G.	 Mens motoren går, aktiver kjedebremsen ved å trykke 
din venstre hånd fremover mot spaken.

H.	 Kjede og motor skal stoppe øyeblikkelig.

•	 FELLING
Felling vil si å sage ned et tre.Små trær inntil 15° V 18 cm 
i diameter sages normalt med en enkelt saging. Større 
trær krever at man sager felleskår. Felleskåret bestemmer 
retningen treet faller i.

FELLE ET TRE:
MERK: Retningen treet 
faller i (B) kontrolleres med 
felleskåret.Før du begynner 
å sage, skal du vurdere plas-
seringen av større grener og 
treets naturlige helning for å 
bestemme hvilken vei treet vil 
falle.

•	 GENERELLE RETNINGSLINJER FOR FELL-
ING AV TRÆR

Normal felling skjer i 2 sageoperasjoner: saging av 
felleskåret (C) og selve fellesnittet (D).
Begynn med å sage det øvre snittet til felleskåret (C) på 
treets fallside. Pass på så det nedre snittet ikke sages for 
dypt inn i stammen.
Fellesk.ret (C) må være dypt nok til å lage en brytekant 
(F)som er passe dyp og sterk. Felleskåret må være bredt 
noktil å styre treets fallretning så lenge som mulig.

Fig. 11A Fig. 11B

FRAKOBLET TILKOBLET

FORSIKTIG: Kjedebremsen bør ikke brukes 
for å stoppe motoren ved vanlig bruk.

ADVARSEL: Om kjeden og motoren ikke 
stopper når kjedebremsen kobles inn, ta med 
sagen til et profesjonelt verksted. IKKE bruk 
sagen om kjedebremsen ikke virker som den 
skal.

ADVARSEL: Før du begynner å sage, skal 
du ha sett deg ut og ryddet en fluktvei (A).
Fluktveien skal gå bakover diagonalt med 
den antatte fallinjen som vist på figur 12A.

FORSIKTIG: Ved felling av trær i skråninger, 
skal sagoperatøren stå ovenfor treet, da treet 
mest sannsynlig vil falle nedover skråningen.

Fig. 12A

GENERELLE FELLINGS INSTRUKSJONER

ADVARSEL: Du skal ikke felle traer ved sterk 
vind eller skiftende vindforhold, eller dersom 
det er fare for skade på eiendom. Spør en 
fagmann om råd.Ikke sag ned traer dersom 
det er fare for å ramme strømlinjer. Kontakt 
kraftselskapet før du feller.

ADVARSEL: Gå aldri foran et tre med 
felleskår. Fellesnittet (D) sages fra den andre 
siden og ca. 3,5 cm over kanten på felleskåret 
(C). (Fig. 12B)

ADVARSEL: Etterhvert som fellesnittet 
nærmer seg brytekanten, begynner treet 
å falle. Når treet begynner å falle, skal du 
fjernesagen, stoppe motoren og forlate 
omrdet langs fluktveien. (Fig. 12A)

Fig. 12C Fig. 12D

H

G

ADVARSEL: Ikke stå på stammen når du 
sager av grenene.

Fig. 14B Fig. 14C

Fig. 15

A

600mm

B

C

Fig. 13 Fig. 14A

A

FORSIKTIG: Vær sikker på at sverdet og 
kjeden blir riktig smurt under bruk.

Fig. 12B
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•	 VEDLIKEHOLD AV SVERD

Riktig vedlikehold av sverdet, som forklart i denne 
delen, er essensielt for å holde sagen i bra stand. 
SMØRING AV KJEDEHJULPÅ SVERDET:
(Bare for enheter levert med kjedehjul på sverdet.)

Smøring av kjedehjulet er anbefalt etter hver bruk av 
sagen. Rengjør alltid kjedehjulet grundig før smøring. 
Verktøy for smøring: WTB smøre pistol (engangsartikkel).
Dette smøre verktøyet er laget for å passe det små 
smørepunktet på sverdet.
Smøre pistolen er fylt med smøring.

FOR Å SMØRE KJEDEHJULSPISSEN:
1.	 Ta batteriet ut av maskinen.
MERK: Det er ikke nødvendig å fjerne sagkjedet for å 
smøre kjedehjulspissen.
2.	 Rengjør sverdets kjedehjulspiss.
3.	 Bruk smørepistol (ekstrautstyr).Sett nåldysen inn i 

smørehullet og sprøyt inn fett til det kommer ut ved 
enden av kjedehjulspissen. (Fig. 16)

4.	 Drei sagkjedet rundt for hånd.Gjenta smøringen til 
hele kjedehjulspissen er smurt.

•	 SVERD VEDLIKEHOLD
De fleste sverd problemer kan unngås bare ved å holde 
den godt vedlikeholdt.
Feil filing og ikke-balansert kutter og dybde måler innstill-
inger, forårsaker de fleste sverd problemer. Vanligvis er 
dette ujevn slitasje på stangen. Ettersom stangen slites 
ujevnt, utvider skinnene seg, som kan forårsake kje-
deklapring og vanskligheter med å gjøre rette kutt.

Mangel på smøring av sverdet og bruk av en kjede som 
er for stram vil føre til høy slitasje på stangen. 
For å minimere slitasje på sverdet, bør det følgende ved-
likehold utføres.
SVERD- Snu sverdet etter ca. 8 timers bruk for å sikre 
jevn slitasje på begge sider.
Rengjør sverdsporet og smørehullet med rengjøringsmid-
delet for sverdet (ekstrautstyr). (Fig. 17A)
Kontroller slitasjen på sverdsidene regelmessig, fjern 
råegg og fil kanten med en flatfil om nødvendig. (Fig. 17B)

SVERDSLITASJE - Snu sverdet med jevne mellomrom 
(f.eks.etter 5 timers bruk) for å sikre jevn slitasje på top 
-pen og bunnen av sverdet.
STANG SKINNER - Skinnene bør bli rengjort/renset om 
sagen har blitt mye brukt, eller om sagkjeden ser dritte 
nut. Skinnene burde alltid renses hver gang kjeden tas 
bort.
OLJEGANGER  - Oljegangene bør renses for å forsikre 
riktig smøring av stangen og kjeden under bruk. Dette kan 
gjøres ved å bruke en myk metalltråd, eller ledning liten 
nok til å settes inn i olje uttømmings hullet.
MERK: Tilstanden for oljegangene kan lett sjekkes. 
Om gangene er fri, vil kjeden automatisk spraye ut 
olje sekunder innen start av sagen. Sagen din er 
utstyrt med et automatisk oljesmøre system.

•	 HVAER EN ANTI-TILBAKESLAG SAG-
KJEDE?

En anti-tilbakeslag sagkjede er en kjede som har møtt 
tilbakeslags standarder angitt i ISO 9518. 
Ved å holde kjedebremsen og sagkjeden i god stand, og 
riktig vedlikeholdt som anbefalt i denne manualen, vil du 
kunne holde sagen over den vanlige levetiden.

ADVARSEL: Forsikre deg om at strømlednin-
gen er frakoblet før utføring av noe som helst 
vedlikeholds arbeid på sagen.

FORSIKTIG: Svikt i å smøre kjedehjulet 
på sverdet som forklart under, vil resultere 
i dårlig ytelse og beslaglegging, Det gjør 
produsentens garanti ugyldig.

SVERD/KJEDE VEDLIKEHOLD

Fig. 16

ADVARSEL: Du må aldri montere et nytt 
kjede på en slitt kjedehjulspiss.

Fig. 17A Fig. 17B

•	 KJEDESPENNING
Sjekk spenningen ofte og juster den så ofte som nødven-
dig for å holde stramheten, men løs nok til å kunne dra 
den rundt med hånden.

•	 INNKJØRING AV SAGEN
En ny kjede vil trenge justering etter så få som 5 kutt.
Dette er normalt i innkjøringsperioden, og intervallet mel-
lom hver justering vil raskt øke.
Over tid, vil bevegelige deler på motoren slites, som re-
sulterer i KJEDE STREKK. Dette er normalt. Når det ikke 
lenger er mulig å justere kjede stramheten nok, må det 
fjernes ett ledd fra kjeden for å korte den ned. Oppsøk ditt 
nærmeste autoriserte WTB verksted for å reparere dette.

• 	 KJEDESMØRING
Forsikre deg om at det automatiske oljesmøringssyste-
met virker. Hold oljetanken fylt med WTB kjede, stang og 
kjedehjul olje.
Tilstrekkelig smøring av stangen og kjeden under kutting 
er essensielt for å minimere friksjon med sverdet.
Kjør aldri uten nok smøringsolje. Å kjøre motoren tørr, 
eller med for lite olje vil nedsette ytelse, korte ned sagkje-
dens levetid, forårsake hurtig sløving av kjeden, og føre til 
overheting av stangen. For lite olje kan merkes ved røyk, 
eller misfarging av sverdet.

• 	 FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD
1.	 Sett bryter i AV/OFF posisjon, og frakoble verktøyet 

for verktøyet er vedlikeholdt eller rengjort.
2. 	 Hold luft inntaket rent og luftventiler fri for skit og 

avfall for å unngå overheting av motoren.
3. 	 Rens med en fuktig svamp og mild såpe. Spyl den 

ikke med en slange eller på annen måte hell mye 
vann over sagen.

4. 	 Sjekk sagkjeden at den er passe stram før hver 
bruk,og ofte under bruk. 

5. 	 Rengjør sverdet og kjedeledd for å sikre fri 
oljesmøring.

6. 	 Snu sverdet om for hvert bruk, for å få lik slitasje på 
begge sider.

7. 	 Ingen motor smøring er nødvendig. Den kommer 
med levetid lang smørning.

8. 	 Hvis sagen ikke fungerer, slår du bryteren AV og tar 
ut batteriet først. Ikke prøv å reparere det selv. Det er 
ingen deler på innsiden som kan repareres.

1.	 Betydning av utkrysset søppelkasse: Ikke kast 
elektriske apparater som usortert avfall; benytt egne 
innsamlingsordninger.

2.	 Ta kontakt med lokale myndigheter for informasjon 
om gjeldende innsamlingssystemer.

3.	 Hvis elektriske apparater kastes på søppelfyllinger, 
kan farlige stoffer lekke ut i grunnvannet og komme 
inn i næringskjeden, noe som skader helse og 
velvære.

4.	 Når gamle apparater byttes ut med nye, er forhan-
dleren juridisk forpliktet til å ta tilbake det gamle 
apparatet for å kaste det uten omkostninger. 

ADVARSEL: Fjern aldri mer enn 3 ledd fra 
en kjedeløkke, dette kan føre til skade på 
kjedehjulet.

ADVARSEL: Fjern aldri, ta vekk, eller gjør 
tjenesteudyktig noe som helst form for sik-
kerhets innretning på sagen. Kjedebremsen/
håndbeskytteren og anti-tilbakeslag sag-
kjeden er viktige sikkerhets innretninger for 
dinsikkerhet.

ADVARSEL: Bruk alltid beskyttende ar-
beidshansker, og koble fra forlengerledningen 
ved arbeid på sagen.
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NO NO

FEILSØKING
FEILSTATUS ÅRSAK TILTAK

Motoren kjører ikke eller kjører 
periodisk

Kjedebremsen er koblet på

Før du starter, må du kontrollere at håndvernet 
er i bakerste stilling (kjedebremsen er utkoblet). 
For riktig håndvernposisjon kan du se «Starte 
sagen» i denne håndboken.

Batteriet er utladet
Sjekk batterinivået. Dersom ingen grønne indika-
torlamper lyser, må du lade.

Startbryterlås ikke trykket
Startbryterlåsen må trykkes. Se «Starte sagen» i 
denne håndboken.

Batteriet er ikke satt helt inn
Rengjør rusk fra batteriporten og tilkoblingspunk-
ter med en ren tørr klut eller en ikke-ledende 
børste.

Rusk i sidedekselet Ta ut batteriet, ta av sidedekselet og fjern rusk.

Batteriet er kaldt
Varm opp batteriet til det er over den minimale 
driftstemperaturen på 0˚C (32˚F).

Motoren går, men kjedet roterer 
ikke

Kjedet griper ikke drivhjulet

Sett på kjedet igjen, og sørg for at drivleddene 
på kjedet er helt på plass på tannhjulet. Se 
«Vedlikehold av sagsverd/sagkjede» i denne 
håndboken.

Kjedebremsen kobles ikke på

Rusk hindrer full bevegelighet av 
håndvernet

Fjern rusk fra den eksterne 
kjedebremsemekanismen.

Mulig feil med kjedebrems

Kontakt et godkjent servicested umiddelbart.
ADVARSEL: Hvis du bruker en motorsag uten 
fungerende kjedebrems, kan det føre til alvorlig 
personskade.

Motorsagen skjærer ikke or-
dentlig

Utilstrekkelig kjedespenning
Se «Justering av kjedespenning» i denne      
håndboken.

Kjedet er sløvt
Skjerp det i henhold til «Vedlikehold av             
sagkjede» i denne håndboken.

Kjeden er installert baklengs
Se «Vedlikehold av sagsverd/sagkjede» i denne 
håndboken.

Kjedet er slitt Skift kjedet.

Tørt eller overstrukket kjede Tørt eller overstrukket kjede

Kjedet er ikke i sagsverdsporet

Kontroller oljenivået. Fyll oljereservoar om       
nødvendig. Se «Montering» i denne håndboken. 
Se etter om oljesystemet er tilstoppet. Påfør en 
liten mengde olje på sagsverdet.
Se «Vedlikehold av sagsverd/sagkjede» i denne 
håndboken.

FEILSØKING
FEILSTATUS ÅRSAK TILTAK

Batteriet lades ikke

Batteriets over-/undertemperatur-
beskyttelse er aktivert

Send det til servicesenter.

Skitne eller skadde kontakter på 
batteriet eller laderen

Kontroller kontaktene på både batteriet og 
laderen. Om nødvendig må du rengjøre i         
henhold til instruksjonene i denne håndboken. 
Sett batteriet i laderen, og sørg for at det er helt 
på plass.

Batteriet nærmer seg slutten av 
levetiden

Resirkuler batteriet, bytt til et nytt batteri.

Laderen er defekt
Ta laderen til et godkjent servicested for        
funksjonskontroll.

Lite skjæretid per batterilading

Kjedet er sløvt
Skjerp det i henhold til «Vedlikehold av             
sagkjede» i denne håndboken.

Kjedet er slitt Bytt både kjedet og slipesteinen.

Tørt kjede
Kontroller oljenivået i henhold til instruksjonene. 
Etterfyll oljetanken om nødvendig.

Feil skjæreteknikk
Se «Generelle skjæreinstruksjoner" i denne 
håndboken for riktig skjæreteknikk.

Rusk i sidedekselet Ta ut batteriet, ta av sidedekselet og fjern rusk.

Batteriet er ikke fulladet
Lad opp batteriet i henhold til instruksjonene i 
«Lade batteriet».

Blinkende gult lys på ladetil-
standindikatoren

Mulige årsaker inkluderer              
kortslutning av lader, overstrøm i 
lader, overspenning aktivert, åpen 
krets på batteriet eller tidsabrudd for 
lading/pre-lading

Følg disse trinnene:
1.  Kontroller at endene på strømledningen er 
     satt helt inn i laderen og stikkontakten.
2.  Kontroller at laderen får riktig spenning.
3.  Hvis tilgjengelig, kan du prøve å lade en 
     annen batteripakke (kun pakker angitt for 
     denne laderen).
Hvis dette ikke løser problemet, tar du              
batteripakken og laderen til et godkjent               
servicested.


